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CZE

Maximalni doba Zivotnosti: 12 let od data vyroby a 10 let

od data prvniho pouziti

Zivotnost mize byt zkracena opotfebenim.

s Tento vyrobek musi byt zkontrolovan nejméné
jedenkrat za 12 mésicl vyrobcem nebo osobou
opravnénou vyrobcem podle vyrobcem stanovenych
postupd.

8 Umistéte kotveni systému zachyceni padu s ohle-
dem na minimalizaci moZnosti padu nebo alesponi
minimalizaci délky padu (proto by mélo byt nad
polohou uZivatele), kotevni bod musi odpovidat
norme EN 795.

s Dostatecny valny prostor pod uzivatelem je zaklad-
nim pfedpokladem pro bezpetné zachyceni pady;
délka padu, taznost lana ¢i zhoupnuti musi byt
brany v Gvahu pfi odstranéni vSech prekazek.

8 V pfipadé moZnosti padu je nezbytné pouzit celo-
télovy postroj.

s Uzivatel musi mit béhem pouZziti k dispozici plan
zachrany pro pfipad nehody pfi pouZiti.

ENG

Maximum lifetime: 12 years since date of manufac-

ture and 10 years since date of first use

Lifetime of this product may be shortened by wear

and tear.

s This product must be checked at least once every
twelve months by manufacturer or a competent
person authorised by the manufacturer following
manufacturer’s procedures.

s Place the anchorage of the fall arrest system with
regard to minimise the possibility of fall or at least
the length of the fall (thus it should be above the
position of the user]), anchorage shall comply to EN
795 standard.

s Sufficient free space bellow the user is the basic
condition for safe fall arrest; the length of fall, rope
elongation or pendulum movement of user should
be considered in order to avoid all obstacles.

s In case of risk of fall the use of full-body fall arrest
harness is necessary.

8 Ouring the use a rescue plan should be inn place
rescue techniques is required to use this product.

DEU

Lebensdauer: maximal 12 Jahre ab Herstellungsdatum

und maximal 10 Jahre nach Inbetriebnahme

Der Lebensdauer Intervall kann durch Nutzung oder

Beschadigung verkirzt werden.

8 Dieses Produkt muss spatestens alle 12 Monate
von einer vom Hersteller autorisierten Person
geprift werden

s Oer Befestigungspunkt der Fallsicherung solite
berhalb der Position des Benutzers liegen. Die
Mindestausbrechlast des Befestigungspunkt sollte
10 kN sein (EN 795).

s Oie Position des Ankerpunktes ist von grundlegen-
der Wichtigkeit. Bei einem Stop im freien Fall
bewerten Sie vorher sorgfaltig die Fallhéhe, die
Seildehnung und den Pendeleffekt um jedes mdg-
liche Hindernis zu vermeiden (z. B. Boden, Felsen
etc...)

s Besteht die Mdglichkeit des Falls, sollte ein Kom-
plettgurt genutzt werden.

8 Vor der Nutzung mul8 ein Rettungsplan gemacht
werden. AuBreichendes Wissen und Training von
Rettungstechniken ist notwendig um dieses Pro-
dukt nutzen zu kénnen.

FRA

Durée de vie: maximum 12 ans apres date de fabri-

cation ET 10 ans apres sa premiére date d'utilisation

La durée de vie peut étre diminuée par I'usure et des

déchirures

s Ce produit doit étre inspecter au moins une fois
chague années par le fabricant ou bien une per-
sonne compétente autorisée par le fabricant et
suivant la procédure mise en place par le fabricant

s Placer I'ancrage du systeme anti chute de maniére
a minimiser la possibilité d'une chute ou tout du

moins la longueur de la chute (aussi doit il étre au
dessus de I'utilisateur) Le point d'ancrage doit rem-
plir les conditions de Ia norme EN 735.

o Laisser assez d'espace libre sous I'utilisateur est une
condition basique pour un arrét en sécurité d'une chute;
la longueur de la chute, I'élongation de |a corde ou le
mouvement de pendule de I'utilisateur doit tre pris en
compte afin d'éviter tous les obstacles possibles

s En cas de possibilité de chute, un harnais complet
doit etre utilisé

s Pendant I'utilisation du produit, un plan de secours
doit étre en place: les technigues de sauvetage doi-
vent étre connues pour utiliser ce produit.

ITA

Durata di utilizzo: massimo 12 anni dalla data di fab-

bricazione e per 10 anni dalla data del primo utilizzo

Il termine massimo di utilizzo puo accorciarsi in caso

di uso frequente e/o lacerazioni del materiale.

s Questo prodotto sara controllato ogni 12 mesi da
una persona competente o autorizzata dal fabbri-
cante.

s |l sistema di ancoraggio della caduta sara messo in
posizione di uso dall'utente. Carico minimo garan-
tito 10 kN (EN 795).

s La posizione dell'ancoraggio e fondamentale per la
sicurezza dell'arresto della caduta: valutate atten-
tamente I'altezza della caduta, I'allungamento della
corda e |'effetto "pendolo”, in modo da evitare ogni
possibile ostacolo (es.il terreng, la roccia...)

s La conoscenza delle tecniche di soccorso di base e
richiesta per I'utilizzo di questo prodotto.

ESP

Durabilidad de uso: maximao 12 afios después de la
fecha de produccién y 10 afios desde la fecha de
primero uso

s Este producto debe ser revisado por el fabricante
0 una persona competente autorizada por el fabri-
cante, al menos una vez cada doce meses,
siguiendo los procedimientas del fabricante.
Coloca el anclaje del sistema de detencidn de caida
para minimizar la posibilidad de caida o al menos
la longitud de |a caida (debe estar por encima de la
posicign del usuario). El punto de anclaje debe cum-
plir los requisitos de la norma EN 795.

Como condicién basica para una segura detencion
de la caida, es necesario que haya suficiente espa-
cio libre bajo el usuario; la longitud de la caida, la
elongacion de la cuerda o el mavimiento pendular
del usuario deben tenerse en cuenta para evitar
todos los obstaculos.

En caso de posibilidad de caida, debe utilizarse
arnés completo.

Es necesario conocer las técnicas de rescate para
el uso de este producto. Durante el uso, es necesa-
rio que haya un plan de rescate en el recinto.

PRT

Vida dtil: maximo de 12 anos desde a data de fabri-

cacao e 10 anos a contar da data da primeira utilizacdo

A vida dtil pode ser reduzida pelo uso e desgaste do

produto.

s Este produto deve ser checado ao menas uma vez
a cada 12 meses, por pessoa competente e autori-
zada pelo fabricante.

s 0 sistema de ancoragem deve estar posicionado
acima do usuario. Carga minima de resistencia do
ponto de ancoragem: 10 kN (EN 795).

» A posicao da ancoragem é crucial para segurar uma
queda; a altura da queda, alongamento da corda ou
efeito de ,pendulo” do usudrio devem ser levados
em consideragao para que se evite todos os obsta-
culos (i.e. o solg, rochg, ...).

s E necessario conhecimento de técnicas basicas de
resgate para se utilizar este produto.

NLD

Gebruikstijd: max. 12 jaar na productiedatum en 10
jaar na de eerste datum van ingebruiksname

DOe gebruikstijd kan korter ten gevolge van intensief

gebruik en slijtage.

s Oit product moet minstens eens in 12 maanden
gecontroleerd worden door een door de fabrikant
geauthoriseerde persoan.

s Fixatie van het valbeveiligingssysteem moet gepo-
sitioneerd zijn boven de gebruiker, minimum sterkte
10 kN (EN 795).

s De positionering van het ankerpunt is cruciaal voor de
valopvang, de hoogte van de val, touwverlenging of
pendulebeweging van gebruiker moet in overweging
genomen worden om contact te vermijden met alle
mogelijke obstakels- (bvb grond, rotsen...)

s Basiskennis van reddingstechnieken is vereist bij
gebruik van dit product.

GRC

Xpovog xpnang: péylato 12 xpovia anoé Tnv NUepopn-
via napaywyng kat yta 10 xpovia and v nuepopnvia
NPQWTNG XPAONG

H didpketa zwng oe xphon pnopei va pelwBel Aoyw
@Bopag katd Tn xpnon.

8 To npolov auTd NpEMeL va EAEYXETaL TOUAAXLGTOV pia
(popa KaBe dWOEKA PNVEG AMNO EWOIKEUPEVO ATOHO
€E0UCLOO0TNPEVO AMO TOV KATAOKEUAOTN.

To onpeio aykUPWONG TOU CUGTAHATOG AVAOXECNG
nTwong Ba npénet va Bpioketal navw ano Tov xph-
oTn, eAaxtoTn avroxn Tng aykupwong 10kN (EN 795).
H B¢on Tou onpeiou aykUpwaong eivat kaBopLoTkng
onpaoiag ywa Tnv avaoxeon TNG NTWONG, To UYoG TNG
nT@wong. H entunkuvon Tou oxowtoU Kat n atwpnon
TOU XPNOTN MPEMEL VO OUVUTIOAOYLOTOUV GOTE va
anopeuxBel kaBe epnodio (€dagpog, Bpaxog, kAm.)
H B¢on Tou onpeiou aykUpwang givat kKaBopLoTikng
onpaoiag yla Tnv avaoxeon TNG NTWONG, To UYog TNG
nT@oNgG. H entunkuvon Tou oxowtol Kat n atwpnon
TOU XPNOTN MPEMEL VO OUVUMOAOYLOTOUV GOTE va
ano@euxBet kabe epnoddio (Edagog, Bpaxog, KAM.)
Baowkég yvaoelg Sldowong anatrouvrat yia va xpn-
olponotnBet auto To Npoiov.

SWE

Livslangd (vid anvandning): max 12 ar efter tillverknings-

datum och 10 3ar efter det forsta anvandningstillfallet.

Livslangden kan fdrkortas beroende pa anvandning

och slitage

s Denna produkt maste kontrolleras var 12:e manad
av en behdrig person aktoriserad av tillverkaren.

s Fallddmpande system bor vara férankrade ovanfdr
anvandaren, fdrankringens minimala styrka 10 kN
(EN 795).

s Forankringens placering ar fundamental fér att sakert
kunna stoppa fallet. Vérdera noggrant fallets hdjd,
vajerns strackning och pendyleeffekten fér att und-
vika alla mdjliga hinder (t. ex. Marken, att utrustningen
skaver mot berget etc.)

FIN

Kayttdika: Maksimissaan 12 vuotta valmistuspaivasta

ja kymmenen (10) vuotta ensimmaisesta kayttdénot-

topaivasta

Kayttoika saattaa lyhentyd repedmien tai huolimat-

toman kayton johdosta.

s Tamad tuote pitaa tarkastaa vahintaan kerran vuo-

dessa joko valmistajan auktorisoiman tai

maahantuojan auktorisoiman kokeneen tarkastajan

toimesta.

Kiinnitd putoamisen suojaussysteemin ankkurointi

paikkaan jossa voit minimoida putoamisen riskin tai

minimoida putoamismatkan. (tama tulee olla kayt-

tdjan ylapuolella). Ankkuripisteen tulee tayttaa EN

795 vaatimukset.

Riittava vapaa tila pitaa taata kayttdjalle putoa-

mistapauksessa. Vapaata putoamistilaa arvicidessa

on syyta ottaa huomioon pudotuksen pituus, koy-

den tai muun komponentin jousto, mahdolliset

sivuttaisliikkeet, jotta valtetaan kaikkiin mahdolli-

siin rakenteisiin asuminen.

s Putoamisvaaran ollessa mahdollinen on kaytettava
kokovartalovaljasta.

s Pelastamistilanteissa pelastajalla tulee olla hallussa
peruspelastustekniikat.

NOR

Levetiden til dette produktet: 12 ar fra produksjons-

datoen og 10 &r siden farste dags bruk

Mekanisk skade kan likevel farekomme allerede far-

ste bruksdag, og dermed redusere levetiden til bare

denne dagen.

s Dette produktet ma inspiseres minst en gang hver
tolvte maned av produsenten eller en kompetent
person som er autorisert av produsenten etter pro-
dusentens prosedyrer.

s Plasér forankringspunktet far fallsikringssystemet
med tanke pd @ minimere mulighetene for fall, eller
i det minste fallengda (dessuten skal det plasseres
ovafor bruker). Forankringspunktet ma oppfylle kra-
vene som stilles i EN 735.

s Tilstrekkelig fri plass nedafaor brukeren er en grunn-
leggende betingelse for trygg fallstopping; lengda
av et fall, tauforlengelse og pendelbevegelsen til
brukeren bar vurderes for @ unnga alle hindringer. -
Ved fare for fall skal kroppsele benyttes.

s Ved bruk av dette produktet skal en redningsplan
veere tilgjengelig, og kjennskap til redningsteknik-
ker er et krav for @ bruke dette produktet.

POL

Zywotnosc: maks. 12 lat od daty produkjii 10 lat od

daty pierwszego uzycia.

Uzytkowanie oraz powstate na jego skutek uszko-

dzenia moga skrdci¢ zywotnosc.

s Produkt powinien by¢ kontrolowany co dwanascie
miesiecy przez autoryzowny przez producenta
SErwis.

s Punkt stanowiskowy powinien znajdowac sie powyzej
potaczenia uprzezy z petla asekurujaca. Punkt stano-
wiskowy powinien wytrzyma¢ min. 10 kN EN 795).

s Umiejscowienie punktu asekuracyjnego ma decydu-
jace znacznie w zatrzymaniu odpadniecia. Aby
unikna¢ wszelkich niebezpieczenstw (uderzenie
o0 podioze, kamien), nalezy réwniz bra¢ pod uwage
dtugos¢ lotu, wydtuzenie liny oraz "wahadio”
wspiancza.

s Wiedza dotyczaca podstawowych technik ratowni-
czych jest niezbedna do uzywania tego produktu.

SVK

Zivotnost: 12 rokov od datumu vyroby a 10 rokov od

datumu prvého pouZitia

Avsak uZ pri prvom pouZiti moze dojst k takému

poskodeniu, ktoré skrati Zivotnost iba na to prvé

pouZitie.

s Tento vyrobok musi byt skontrolovany najmenej 1x
za 12 mesiacov vyrobcom, alebo osobou opravne-
nou vyrobcom podla vyrobcom stanovenych
postupov.

s Umiestnite ukotvenie systému zachytenia padu
s ohladom na zminimalizavanie moZnosti padu
alebo aspon dizky padu (preto by malo byt nad
polohou uZivatela). Kotviaci bod musi spliat pozia-
davky normy EN 795.

s Dostatocne volny priestor pod uZivatelom je zaklad-
nym predpokladom pre bezpecné zachytenie padu;
dizka padu, prietaznost lana & zhdpnutie musi byt
brané do Gvahy pri odstraneni vSetkych prekazok.

s V pripade mozZnosti padu je nutné pouZit celotelovy
postroj.

s UzZivatel musi mat pocas pouZitia k dispozicii plan
zachrany pre pripad nehody pri pouZiti.

HUN

Hasznalati idétartam: a gyartastol szamitott max.

10 év.,, az elsd haszndlatba vételtdl szamitva

pedig 12 évig alkalmazhatd a fenti hasznalati uta-

sitas betartasa mellett

A hasznalati id6tartam az igénybevételtél figgden

rovidilhet.

s Ezt a terméket évente legalabb egyszer egy,
a gyarto altal felhatalmazott személlyel ellendriz-
tetni kell.

8 Az zuhanast gatlé rendszert a hasznald felett Kell
rogziteni, és a rogzitésnek min. 10 kN (EN 795) ter-
helést kell birnia.

s A rigzitési pont helye dont§ az esés megakadalyo-
zasa szempontjabal. Az esés magassagat, a kotél
nydlasat illetve a felhasznalé kilengését is figye-
lembe kell venni minden lehetséges akadaly (pl.
talaj, szikla, stb.) elkerilése végett.

s A mentési alaptechnikék ismerete szikséges a ter-
meék rendeltetésszer(i hasznalatahoz.

EST

Maksimaalne eluperiood: 12- aastat toate valmimi-

sest ja 10- aastat kasutusele vatmisest.

s Toodet peab kontrallima regulaarselt 12 kuu tagant
tootja voi tootja poolt koolitatud isik tootja poolt
ettenahtud meetodeid jargides.

s Julgestuspunktid paigutage nii, et kukkumise oht
oleks minimaalne ning kukkumise korral oleks kuk-
kumisdistants v@imalikult vaike. V@imalusel peab
julgestuspunkt olema julgestatavast kérgemal. Jul-
gestuspunkt peab vastama EN 795 standardile.

s Jalgige, et julgestatul oleks piisavalt ruumi kukku-
mise korral, et julgestussisteem jduaks ohutult
rakenduda. Arvestage kukkumisdistantsi, kdie veni-
mise ja vBimaliku pendliga.

s Reaalse kukkumisohu korral kasutada taiskeha jul-
gestusvidd. Toote ohutu kasutamine eeldab ka
paadsteplaani olemasolu v8imaliku 8nnetusolukorra
karral.

LVA

Nosacijumus So produktu: 12 gadus kops ta razosa-
nas datuma un 10 gadus kop$ ta pirmas lietoSanas
reizes

o Sis produkts ir japarbauda vismaz reizi 12 ménesos
pie raZotaja vai kompetentas personas, kuru razo-
tajs ir autorizgjis sekot razotaja procedaram.

s [zvietojiet krisanas aizturéSanas sistémas enkuru ta,
lai mazinatu kriSanas iespéju vai vismaz krisanas
attalumu (tam jabat virs lietotaja atraSanas vietas),
minimalajai enkura izturibai jabat 10 kN (EN 795).

s Pietiekami daudz brivas vietas zem lietotaja ir pamat
nosacijums drosai kritiena apturésanai; kritiena aug-
stums, garums, virves izstiepsanas un svarsta kustiba
janem vera, lai izvairitos no visiem Skérsliem.

s Ja pastav kritiena iespgjamiba, jalieto visa kermena
(pilna) drosibas josta.

s Lieto3anas laika darba vieta ir jabdt glabsanas pla-
nam, darbu veikSanai ir japarzina glabsanas darbu
tehnika.

RUS

lMpenenbHbIn cpok cnyxbbl: 12 neT oT fatbl BbiNycka

1 B TedeHue 10 neT ¢ AaTbl NEPBOro UCMO/b30BaHMS.

[lonroBeyHocTb U3AenUs MOXeT ObiTb CHUKEHA

M3HOCEM.

* [I3penve obszatensHo Heobxonymo nposepsThb 1
pa3 B rof, NPO13BOAUTENEM WIW NMOIHOMOYHO 0CO-
60oi1 Ha OCHOBaHWM YCTaHOB/EHHbIX YCNIOBUIA.

e Pacnonoxwute KpenneHue oXpaHHOW CUCTEMbI C
YYETOM CHIKEHMSI OMacHOCTY NagieHust /Kpenserue
[OMKHO BbITb Hajj MECTOMOIOXEHWEM M0b30Ba-
Tens/. Harpyska ToukM KperneHus LOSKHa
cooTBeTcTBOBaTL HopMe EN 795.

e [locTaTo4Ho 601bLLIOV NPOCTOP MOA N0fb30BaTeeM
SB/ISIETCA OCHOBHOW rapaHT1el npo besonacHblit
nepexBaT NafieHu1s;BbICOTa NaAEHWS, PacTKIMOCTb
BepeBKM K konebaHue BBEPX LOMKHbI Y4YUTbI-
BaTbCS NPV OTCTPAHEHWM BCEX NPENATCTBUN.

* B cnyyae BO3MOXHOro napeHns Heobxoaumo
CNONb30BaTh MOMHYIO CTPAXOBOYHYK CUCTEMY.

¢ [Nonb3oBaTenb AOKEH VMETb MaH CraceHns eciu
NPOM30MAET HECHACTHBIN CyYal Npy CMOb30Ba-
HUV U3penu
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